
Konekcija: unutrašnji navoj 1”.

Indikator napunjenosti baterije.

CLABER ELETTRA 9V -1’’ 

Nivo zaštite: IP 68 (moguća i podvodna ugradnja).

Vrhunski proizvod u svojoj kategoriji, pouzdan 
i dokazan u praksi. 
Vodootporno kućište sa IP 68 zaštitom omogućava 
ugradnju čak i pod vodom. 
Ima pregledan displej i programira se vrlo jednostavno.
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baterijski kontroler sa elektromagnetnim ventilom

 

  

  
  

  

  
  

 

TEHNIČKI PODACI 

Dimenzije:

 

Ø10,3 cm, visina 13,1 cm.
Broj startova u jednom danu : 1- 6.

Radni pritisak: 0,5 do 12 bara.

Trajanje zalivanja : od 1 min do 23 sata i 59 min.
Učestalost ciklusa zalivanja: odabir ‘’mokrih’’ i ‘’suvih’’ 

Napajanje: baterija od 9V , dovoljna za celu sezonu. 

Ručno otvaranje i zatvaranje ventila.

dana u toku jedne sedmice.

Protok: od 4,6 - 96 l/min.

Broj programa : 6.

NAPRED
- listanje stranica  unapred
- izmena podešenog

NAZAD

ENTER
- pristup podešavanju

- potvrda podešenih parametara

- listanje stranica unazad
- izmena podešenog


