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HE KVF - visoko efikasne podesive sprej dizne sa unutra$njim navojem K -
RAIN.

Montiraju se na tela prskaca sa vanjskim navojem kao $to su: NP, PRO-S, RPS... Uklapaju se sa
svakim telom prskaca bilo kog proizvodaca koje ima vanjski navoj za spajanje standardnih sprej dizni.

Dizne imaju vrhunski kvalitet i performanse i spadaju u najnaprednije proizvode tog tipa koji se mogu
na¢i na trzistu. Ono Sto ih izdvaja od drugih je StedCljivost u potroSnji vode i gotovo savrSena
ravnomernost kvasenja povrSine koju zalivaju.

Polozaj poCetne ivice mlaza je u pravcu bradavice na gornjoj povrsSini dizne. Horizontalni ugao
rasipanja mlaza (Sirenje ili suzavanje mlaza od 0° - 360°) se podeSava jednostavnim ru¢nim
okretanjem nazubljenog gornjeg diska dizne. Okretanjem diska u desno mlaz se moze rasSiriti
sve do punog kruga, a okretanjem u levo moze se suzavati sve do potpunog zatvaranja.

Zavrtnjem na vrhu dizne moze se smanijiti domet mlaza i protok vode kroz nju, $to sluzi za fino
podeSavanje i prilagodavanje zalivanja konkretnoj situaciji na terenu. Pomoc¢u ovih dizni u
orskacima mogu se kvalitetno zaliti ¢ak i travnjaci najzahtevnih oblika i dimenzija.

Dostupne su u vise varijanti : 8”- zelena,
10”-plava, 12”- braon , 15”- crna i 17”- siva.

Montaza dizne na telo sprej prskaca: (¥ 2. 3. F
1. lzvudi Kklip prskaca i odvrnuti plavu kapicu;
2. Zadrzati rukom klip u izdignutom polozaju; . {L ‘
3. Ubaciti i zavrnuti diznu u klip prskaca. g W& ‘
Slika Pritisak | Domet Protok Intenzitet zalivanja
povrine O A
- Domet mlaza: 1,8m - 34m zalvania | (bar) | (m) | (m¥h) (Umin) | (mmh) (mmh)
- Korekcija dometa: do -25% 90° 138 | 27 | 009 | 148 47 54
- Radni pritisak: 1,38 - 3,45 bar 1,72 3,1 0,10 1,59 a1 47
- Ugao rasipanja mlaza: 0-360° L 2,07 | 31 0,11 1,89 49 56
- Navoj na mlaznici: unutrasnji 276 | 34 | 014 | 231 49 57
180° 138 | 27 | 017 | 284 45 52
172 | 27 | 019 | 322 51 59
@ 207 | 31 023 | 379 49 56
2,76 | 31 026 | 4,39 57 65
270° 138 | 27 | 026 | 435 46 53
172 | 27 | 028 | 473 50 58
207 | 31 034 | 568 49 56
2,76 | 31 040 | 6,62 57 66
360° 138 | 27 | 034 | 568 45 52
172 | 27 | 039 | 644 51 59
2,07 | 31 045 | 7,57 49 56
2,76 | 31 052 | 871 56 65
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RADIONICA ZA ZELENG | PLAVO
HE KVF — 10" (plava) —m_
Oblik Pritisak | Domet Protok intenzitet zallvan]
povrsine O A
- Domet milaza: 27m - 37m zalivanja (ar) | (m) | (m¥h)  (Umin) | (mm/h) (mm/h)

- Korekcija dometa: do -25% o 1,38 | 31 010 | 170 44 >
- Radni pritisak: 1,38 - 3,45 bar l 172 3.4 0,12 2,04 44 50
- Ugao rasipanja mlaza: 0 - 360° 207 | 37 | 014 1 235 | 42 | 49
- Navoj na mlaznici: unutrasniji 276 | 37 | 016 | 265 | 47 55
180° 1,38 | 31 | 020 | 341 44 51
1,72 | 34 | 025 | 416 44 51
‘ 207 | 37 | 028 | 473 42 49
276 | 37 | 032 | 530 47 55
270° 138 | 31 | 031 | 51 44 51
1,72 | 34 | 037 | 625 44 51
207 | 37 | 042 | 7,00 42 48
276 | 37 | 048 | 795 47 55
360° 138 | 31 | 041 | 681 44 51
1,72 | 34 | 050 | 833 44 51
207 | 37 | 057 | 946 42 49
276 | 37 | 064 | 1060 | 47 55

[ 1}
HE KVF — 12" (braon) I
§ Intenzitet zalivanj
Oblik Pritisak | Domet Protok .
povrsine O A
. zalivanja bar m m¥h)  (min) | (mm/h) (mm/h
- Domet mlaza: 3,0m —-m4,0m (bar) | (m) | (m¥h) (Vmin) | (mm/h) (mm/h)
- Korekcija dometa: do - 25% 90° 138 | 37 | 015 | 246 44 51
- Radni pritisak: 1,38 - 3,45 bar L 1,72 4,0 0,16 | 265 40 47
- Ugao rasipanja mlaza: 0-360° 207 | 43 0,18 | 3,03 40 46
- Navoj na mlaznici: unutradnji 276 | 43 | 020 | 341 45 52
180° 138 | 37 0,30 | 4,92 44 51
‘ 172 | 40 032 | 530 40 a7
207 | 43 0,36 | 6,06 40 46
276 | 43 0,41 6,81 45 52
270° 138 | 37 043 | 7,19 43 50
1,72 | 40 048 | 7,95 40 47
207 | 43 0,55 | 9,08 40 46
276 | 43 059 | 984 43 50
360° 138 | 37 0,50 | 833 37 43
172 | 40 059 | 984 38 43
207 | 43 070 | 11,73 39 45
276 | 43 0,79 | 13,25 44 50
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RADIOMNICA EMNO | PLAVO
1] | i i

[ 1]
HE KVF - 15" (crna) _}EE_
Oblik - Intenzitet zalivanj
Pritisak | Domet Protok
povrsine O A
- Domet mlaza: 40m - 52m el (bar) | (m) | (m¥h)  (Umin) | (mm/h) (mm/h)

- Korekcija dometa: do - 25% %0 138 1 43 ) 047 ) 284 ) 37 ] 43
- Radni pritisak: 1,38 - 3,45 bar L L7246 1 019 ) 322 3 43
- Ugao rasipanja mlaza: 0 - 360° 207 | 46 | 022 ) 3680 | 41 48
- Navoj na mlaznici: unutrasniji 276 | 52 | 025 | 416 | 37 43
180° 138 | 43 | 032 | 530 35 40
@ 172 | 46 | 039 | 644 37 43
207 | 46 | 043 | 7,19 41 48
276 | 52 | 052 | 871 39 45
270° 138 | 43 | 051 | 852 37 43
172 | 46 | 058 | 965 37 43
207 | 46 | 064 | 1060 | 41 47
276 | 52 | 077 | 1287 | 38 44
360° 138 | 43 | 068 | 11,36 37 43
172 | 46 | 077 | 1287 | 37 43
207 | 46 | 086 | 1438 | 41 48
276 | 52 | 104 | 17,41 39 45

" ( H
HE KVF - 17" (siva) —:EE_
: Intenzitet zalivan;
Oblik Pritisak | Domet Protok !
povrsine Il A
zalivanja b oh)y  (Umi /h /h
- Domet mlaza: 43m - 58m o (122 (5m2) (';’19) (3";';) (mzn; ) (m; )
- Korekcija dometa: do -25% 1‘72 5‘2 0‘22 3’60 . o
- Radni pritisak: 1,38 - 3,45 bar ’ ’ ‘ ‘ :
- Ugao rasipanja mlaza: 0 - 360° 207155 | 0241 397\ 32 1 37
- Navoj na mlaznici: unutradnji 276 | 85 | 027 | 454 | 36 | 42
180° 138 | 49 | 039 | 644 | 32 37
@ 172 | 52 | 043 | 719 | 32 37
207 | 55 | 048 | 7,95 | 32 37
276 | 55 | 055 | 908 | 36 | 42
) 270° 138 | 49 | 057 | 946 | 32 37
i 172 | 52 | o064 | 1060 | 32 36
\ 207 | 55 | 072 | 1192 | 32 37
. 276 | 55 | 082 | 1363 | 36 | 42
360° 1,38 4,9 0,77 12,87 32 377
172 | 52 | o086 | 1438 | 32 37
207 | 55 | 095 | 1590 | 32 37
276 | 55 | 109 | 1817 | 36 | 42

'Pozovite nas radi informacija o sli¢nim proizvodima.
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