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PRO EX MODULARNI KONTROLER

 

      

   

    

    

       

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

PRO EX modularni kontroler, pored 4 postojeće 
zone može se proširiti do 16 zona, dodavanjem 
novih modula sa 4 zone.

Dodatni moduli sa 4 zone kupuje se zasebno.

broja zona do ukupno 16 zona.
3 potpuno nezavisna programa sa 4 zasebna starta 
po svakom programu.

U slučaju nestanka struje programator „pamti“ 
kompletan program. 

 

 

      

  

    

   

     

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije:

 

visina 20 cm, dužina 29,5 cm, širina 13,5 cm

Broj programa: 3

Broj startnih vremena u toku dana: 4 po programu

Trajanje zalivanja: od 1 sekunde  do 6 sati

Raspored zalivanja: po danu u nedelji, po
intervalu (1-31 dan), po neparnim ili parnim danima.

Priključak za senzor za kišu. Senzor za kišu se 
uključuje ili isključuje u okviru programa za 
svaku zonu pojedinačno.

Poseban prekidač za izbor programa.

Displej prikazuje dane zalivanja, broj startnih 
vremena, broj zona.

Sistem test omogućava proveru rada ventila.

Mogućnost programiranja pre povezivanja na 
električnu mrežu (230V) pomoću baterije 9V.

Bežični konektor pruža mogućnost bežičnog 
povezivanja.

Dijagnostički prekidač identikuje i izoluje zone sa 
problemima u radu ventila dok ostale zone 
nesmetano rade.

Zadato podešavanje ostaje sačuvano do narednog
programiranja. 

Automatsko, poluautomatsko ili manuelno zalivanje.

Zamenjivi moduli sa 4 zone omogućava nadogradnju

Omogućeno je jednostavno smanjivanje ili 
povećavanje trajanja zalivanja od 10 - 200% u odnosu 
na već zadato, što je korisno pri trenutnom ili 
sezonskom prilagođavanju trajanja zalivanja. 


