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Elektromagnetni ventil 1''  -  PRO 150

 

     
 

  
    

   

     

 

      

   

    

    

      

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Kvalitetan i pouzdan elektromagnetni ventil koji je 
zbog svojih karakteristika našao primenu u raznim 
sistemima. 

U praksi se pokazao kao siguran , trajan i lak za 
održavanje. 

Ovo je jedan od najtraženijih pventila u svojoj 
kategoriji. 

TEHNIČKI PODACI
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Veoma tvrdo PVC kućište otporno na koroziju 
i UV zračenje

 

      

  

    
   

     

Dimenzije:             - visina 133 mm
                              - širina 79 mm
                              - dužina 127 mm

Protok:                  0,94 l/min - 113,4 l/min

Radni pritisak:       0,7 -10,3 bar 

 Špulna:                 24 V AC 

Ulazna struja:       0,4 A

Radna struja:        0,2 A

Čišćenje pomoću šrafa sa iglom omogućava 
jednostavno održavanje bez rasklapanja ventila

Jednostavno manuelno otvaranje ventila 
ručicom na špulni korisno je pri podešavanju, 
servisiranju i puštanju sistema u rad

Ručno otvaranje ventila bez curenja

Kompaktno konstruisana špulna sa fiksiranim 
klipom omogućava uklanjanje špulne bez 
ispadanja unutrašnjih delova

Lako čišćenje i održavanje pomoću šrafa sa 
iglom  bez rasklapanja ventila 

Jaka i dugotrajna membrana 

Protok (l/min) : 18,9

Pad pritiska (bar) :

37,8 56,7 75,6 113,4

0,19 0,14 0,12 0,20 0,34

Priključak:             1” unutrašnji navoj

Težina:                  390 g
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PAD PRITISKA / PROTOK


